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REP-62

MODELE DE BASE

T SD
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REP-62-P-RE-C-Mexemple :

MODELE
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OPTIONS / OPTIONS FEATURES
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REP 82 �� �� �� �� �� �� �� �� ��
REP 112 �� �� �� �� �� �� �� �� ��

EXEMPLE
DE COMMANDE 
HOW TO ORDER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RDH-1M 4 614 138
63 x 33 x 37 0,19

RDH-1M-L 8 400 91
RDH-2M 6 898 252

83 x 40 x 49 0,39
RDH-2M-L 12 591 167
RDH-3M 8 1495 366

104 x 50 x 64 0,82
RDH-3M-L 16 972 240
RDH-4M 10 2478 612

129 x 60 x 72 1,4
RDH-4M-L 20 1612 400
RDH-5M 13 4096 1016

162 x 76 x 88 2,8
RDH-5M-L 26 2666 666
RDH-6M 16 7747 2390

205 x 100 x 110 5,6
RDH-6M-L 32 5043 1561
RDH-7M 25 11127 2641

258 x 120 x 143 11,3
RDH-7M-L 50 7220 1731
RDH-8M 35 24865 6044

355 x 180 x 196 32,3
RDH-8M-L 70 16090 3937

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

L P V O C D
RDH-1M �� �� �� �� �û C3
RDH-2M �� �� �� �� �û C5
RDH-3M �� �� �� �� �û C7
RDH-4M �� �� �� �� �û C9
RDH-5M �� �� �� �� �û C11
RDH-6M �� �� �� �� �û C13
RDH-7M �� �� �� �� �û C15
RDH-8M �� �� �� �� �û C17

RDH 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Powerful grippers designed for harsh environments.

• Multipurpose gripper (purge port, sensing,  
safety options, …).

• Unique design for long Þ nger capability.

• Reliable and shielded mechanism.

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options   
(souf ß age, détection, sécurité, …).

• Conception permettant des mors longs.

• Mécanisme Þ able et protégé .

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
 V - Joint viton / Viton seal.
 C - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.

 O - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.
 L - Course allongée / Extended stroke.

Incompatibilités / Incompatible pairs : O avec / with C

R É F É R E N C E S  P I N C E S
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 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
 H - Alimentation Hydraulique / Hydraulic operation.
 RE - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.
 RI - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.
 T - Tige de détection / Sensor probe.

 K - Boîtier de détection / Integral transmitter.
SD - Support de détecteurs inductifs / Inductive sensor holders.
 C - Course allongée / Extended stroke.
 E - Enveloppe de protection / Sealing cover.
 V - Joint viton / Viton seal.
 M - Tandem / Tandem.
 D - Détecteurs magnétiques / Magnetic sensors.

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

Incompatibilités / Incompatible pairs :
P avec / with H - RE avec / with RI - E avec / with SD - M avec / with H - T avec / with K - SD avec / with D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
Ø x h (mm)
Ø x h  (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

REP-62 10 694 176 Ø 60 x 64 0,550

REP-62-C 16 432 109 Ø 60 x 68 0,550

REP-82 13 1946 635 Ø 80 x 65 0,900

REP-82-C 20 1256 410 Ø 80 x 70 0,900

REP-112 20 3043 965 Ø 110 x 87 2,200

REP-112-C 30 2030 644 Ø 110 x 92 2,200

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P H RE RI T K SD C V M D SD
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REP-82 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û C25
REP-112 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û C27

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
Ø x h (mm)
Ø x h  (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

60 02 P 10 694 176 Ø 60 x 68 0,510

60 02 P-C 16 432 109 Ø 60 x 68 0,510

80 02 P 13 1946 635 Ø 80 x 69 0,840

80 02 P-C 20 1256 410 Ø 80 x 69 0,840

110 02 P 20 3043 965 Ø 110 x 94 2,040

110 02 P-C 30 2030 644 Ø 110 x 94 2,040

140 02 P 26 6232 2305 Ø 140 x 123 4,200

140 02 P-C 40 4031 1490 Ø 140 x 123 4,200

165 02 P 30 11475 3825 Ø 165 x 154 8,740

165 02 P- C 50 6878 2292 Ø 165 x 154 8,740

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û C35
80 02 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û C37
110 02 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û C39
140 02 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û C41
165 02 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û C43

REP 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options
 (détection, sécurité,
 énergie, …).

• Mécanisme Þ able
 et protégé.

• Powerful grippers designed for harsh environments.

• Multipurpose gripper (sensing, safety and power options, …).

• Reliable and shielded mechanism.

PRECISION 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options   
(détection, sécurité, énergie, protection…).

• Grandes précision     
et répétabilité.

• Powerful grippers designed for harsh environments

• Multipurpose gripper (sensing, safety, power  
and boot options, …)

• High accuracy and repeatability
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

 CP-1 4 88 15 30 x 30 x 37 0,090
 CP-1-C 6 60 10 30 x 30 x 37 0,090
 CP-2 6 238 43 40 x 40 x 48 0,210
 CP-2-C 9 161 29 40 x 40 x 48 0,210
 CP-3 10 677 161 55 x 55 x 58 0,450
 CP-3-C 16 407 97 55 x 55 x 63 0,450
 CP-4 13 1016 222 65 x 65 x 73 0,730
 CP-4-C 20 665 145 65 x 65 x 73,5 0,730
 CP-5 18 1591 322 80 x 80 x 85 1,250
 CP-5-C 27 1081 219 80 x 80 x 85 1,250
 CP-6 24 2749 711 100 x 100 x 108 2,500
 CP-6-C 32 2092 541 100 x 100 x 108 2,500

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

P RE RI Q SD C V D SD
 CP-1 �� �� �� �� �û C51
 CP-2 �� �� �� �� �� �� �û �û C53
 CP-3 �� �� �� �� �� �� �û �û C55
 CP-4 �� �� �� �� �� �� �û �û C57
 CP-5 �� �� �� �� �� �� �û �û C59
 CP-6 �� �� �� �� �� �� �û �û C61

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DGC-25 20 356 75 55 x 38 x 55 0,350
DGC-45 30 366 73 65 x 42 x 70 0,600
DGC-65 40 590 99 85 x 53 x 90 1,300
GC-85 50 1056 202 105 x 67 x 120 2,200
GC-105 60 1738 153 130 x 85 x 145 4,310

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

P RE RI SD V SR
DGC-25 �� �� C67
DGC-45 �� �� C68
DGC-65 �� �� C69
GC-85 �� �� C70
GC-105 �� �� C71

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DPL-25 20 40 718 195 152 x 75 x 57 1,380
DPL-25 35 70 679 144 197 x 75 x 57 1,800
DPL-32 30 60 1214 339 186 x 93 x 66 2,260
DPL-32 50 100 1159 274 246 x 93 x 66 3,020
DPL-40 40 80 1806 436 238 x 112 x 81 4,300
DPL-40 70 140 1795 477 328 x 112 x 81 6,000

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

P R MC SD D MC SD
DPL-25 20 �� �� �� �û �û �û C75
DPL-25 35 �� �� �� �û �û �û C76
DPL-32 30 �� �� �� �û �û �û C77
DPL-32 50 �� �� �� �û �û �û C78
DPL-40 40 �� �� �� �û �û �û C79
DPL-40 70 �� �� �� �û �û �û C80

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e s

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
RE - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre / Safety springs for arbor clamping.
 RI - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage / Safety springs for arbor clamping.
SD  - Support de détecteurs inductifs / Inductive sensor holders.
 C - Course allongée / Extended stroke.

 V - Joint viton / Viton seal.
 Q - Mors èquerre / Square jaws.
SR  - Sans ressort / No spring.
 R - Ressort / Spring.
MC - Mors en ligne / In line jaws.

Fonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature Incompatibilités / Incompatible pairs :

P avec / with H - RE avec / with RI - E avec / with SD - M avec / with H - T avec / with K

DGC/GC 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pinces compactes grande course. 

• Supports détecteurs   
intégrés.

• Sécurité de maintien   
par ressort.

• Compact long stroke grippers.

• Integrated sensor holders.

• Safety spring in case of air failure.

CP 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pince compacte et polyvalente.

• Nombreuses options (détection, sécurité, …).

• Mécanisme Þ able et protégé.

• Pinces très grande course .

• Nombreuses options (détection, sécurité, mors …).

• Mécanisme Þ able et protégé.

• Compact gripper for all kind of applications.

• Multipurpose gripper (sensing, safety options, …).

• Reliable and shielded mechanism.

DPL 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Very long stroke grippers

• Multipurpose gripper (sensing, safety and jaws options, …)

• Reliable and shielded mechanism

B REFERENCES PINCES.indd   B3 04/10/2007   15:48:01
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• Miniature size.
• Lightweight and compact.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

 KD 24 24 02 P 5 14 24 x 24 x 59 0,075

 KD 29 30 02 P 9 50 30 x 29 x 70.5 0,140

 KD 30 35 02 P 11 80 35 x 30 x 75 0,175

 KD 36 40 02 P 15 130 40 x 36 x 89 0,300

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P KDE14 KDE15

 KD 24 24 02 P �û �û C83
 KD 29 30 02 P �û �û C83
 KD 30 35 02 P �û �û C83
 KD 36 40 02 P �û �û C83

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RPL-1M 6,4 99 44.5 x 19.1 x 29.6 0,070

RPL-2M 12,7 99 59.5 x 19.1 x 29.6 0,090

RPL-3M 19,1 137 80 x 22.2 x 32.6 0,140

RPL-4M 25,4 137 98.4 x 22.2 x 32.6 0,170

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P NS V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RPL-1M �� �� �û �û C87
RPL-2M �� �� �û �û C88
RPL-3M �� �� �û �û C89
RPL-4M �� �� �û �û C90

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RPLC-1M 6,4 99 48.3 x 19.1 x 29.6 0,070

RPLC-2M 12,7 99 62.9 x 19.1 x 29.6 0,090

RPLC-3M 19,1 137 83.4 x 22.2 x 32.6 0,140

RPLC-4M 25,4 137 101.8 x 22.2 x 32.6 0,170

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P NS V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RPLC-1M �� �� �û �û C93
RPLC-2M �� �� �û �û C94
RPLC-3M �� �� �û �û C95
RPLC-4M �� �� �û �û C96

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RP-5M 4,1 134 28.6 x 25.4 x 36.5 0,080

RP-10M 6,4 150 38.1 x 31.7 x 37.3 0,130

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P FS V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RP-5M �� �� �û �û C99
RP-10M �� �û �û C100

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.

 V - Joint viton / Viton seal.

NS - Non synchronisé / Non-synchronous jaws.

FS  - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

KD 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pour environnements
d’assemblage propre.

• Rainure pour détection 
magnétique.

• For clean environment applications.
• Slots for MR sensors.

RPL 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Légère et compacte.

• Excellentes répétabilité et précision.

• Mors synchronisés ou pas.

• Lightweight and compact.

• Excellent accuracy and repeatability.

• Synchronized or non synchronized versions.

RPLC 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Légère et compacte.

• Convient pour salle blanche classe 10.

• Excellentes répétabilité   
et précision.

• Lightweight and compact.

• Designed for class 10 rated clean room.

• Excellent accuracy and repeatability.

RP mini 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pinces miniatures.
• Légère et compacte.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RP-11M 6,4 150
41 x 31.8 x 28.6 0,110

RP-11M-D 4 265

RP-12M 9,5 150
54 x 38.1 x 35.6 0,250

RP-12M-D 6 230

RP-15M 12,7 265
68 x 41.3 x 47.3 0,500

RP-15M-D 8 380

RP-17M 19,1 840
89 x 54 x 61.9 1,000

RP-17M-D 28 495

RP-18M 31,8 1525
 146 x 74.9 x 92.8 3,500

RP-18M-D 43 950

RP-19M 50,8 2290
216 x 100.3 x 118.2 9,550

RP-19M-D 38,1 2860

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
D P NS V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RP-11M �� �� �� �û �û C103
RP-12M �� �� �� �û �û C104
RP-15M �� �� �� �û �û C105
RP-17M �� �� �� �û �û C106
RP-18M �� �� �� �û �û C107
RP-19M �� �� �� �û �û C108

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RPS-11M 6,4 195 44
41 x 31.8 x 44.1 0,160

RPS-11M-D 4 330 66

RPS-12M 9,5 245 92
54 x 38.1 x 51.2 0,340

RPS-12M-D 6 360 133

RPS-15M 12,7 355 90
68 x 41.3 x 71.6 0,650

RPS-15M-D 8 425 44

RPS-17M 19,1 1195 355
89 x 54 x 98.7 1,400

RPS-17M-D 28 715 222

RPS-18M 31,8 2415 890
146 x 74.9 x 154.4 5,000

RPS-18M-D 43 1530 578

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
D P C O V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RPS-11M �� �� �� �� �û �û C111
RPS-12M �� �� �� �� �û �û C113
RPS-15M �� �� �� �� �û �û C115
RPS-17M �� �� �� �� �û �û C117
RPS-18M �� �� �� �� �û �û C119

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
 V - Joint viton / Viton seal.
NS - Non synchronisé / Non-synchronous jaws.
 D - Course différente / different stroke.

 C - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.
 O - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.

RP 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pinces protégées pour environnements sévères.

• Grandes précision et répétabilité.

• Sealed grippers for hostile environment

• Excellent accuracy and repeatability

RPS 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Pinces protégées pour environnements sévères.

• Grandes précision et répétabilité.

• Sécurité de maintien par ressor t.

• Sealed grippers for hostile environment

• Excellent accuracy and repeatability

• Safety spring in case of air failure
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RPW-250M 19,1 204 73.7 x 31.8 x 41.3 0,300

RPW-375M-1 25,4 380 95 x 38.1 x 50.8 0,590

RPW-375M-2 50,8 380 136.7 x 38.1 x 50.8 0,910

RPW-500M-1 38,1 624 132.7 x 57.2 x 66.7 1,360

RPW-500M-2 63,5 624 170.9 x 57.2 x 66.7 1,820

RPW-625M-1 50,8 890 82.6 x 163.3 x 66.7 2,950

RPW-625M-1 88,9 890 231.8 x 66.7 x 82.6 3,550

RPW-750M 114,3 1780 295.8 x 75 x 100 6,360

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P NS V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RPW-250M �� �� �û �û C123
RPW-375M-1 �� �� �û �û C124
RPW-375M-2 �� �� �û �û C125
RPW-500M-1 �� �� �û �û C126
RPW-500M-2 �� �� �û �û C127
RPW-625M-1 �� �� �û �û C128
RPW-625M-2 �� �� �û �û C129
RPW-750M �� �� �û �û C130

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RPM-1M 3,2

31

 19.5 x 16 x 24 0,020

RPM-2M 4,8 21 x 16 x 25.5 0,030

RPM-3M 6,3 26.5 x 16 x 25.5 0,030

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P V pneumatiques

pneumatics

RPM-1M �� �û C133
RPM-2M �� �û C134
RPM-3M �� �û C135

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
 V - Joint viton / Viton seal.

NS - Non synchronisé / Non-synchronous jaws.

RPW 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Excellent guidage des mors.

• Grande force de serrage.

• Mors synchronisés ou pas .

RPM 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Excellent jaw support throughout the full body.

• High gripping force.

• Synchronized or non synchronized versions.

• Pinces miniatures.

• Excellentes répétabilité 
et précision.

• Mors synchronisés
ou pas.

• Miniature size.

• Excellent accuracy and repeatability.

• Synchronized or non synchronized versions.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DPG-10M-1 6,4

193

55 x 34.9 x 44.9 0,170

DPG-10M-2 12,7 73 x 34.9 x 44.9 0,240

DPG-10M-3 19,1 94 x 34.9 x 44.9 0,300

DPG-10M-4 25,4 111 x 34.9 x 44.9 0,360

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P O C LF RF NS T V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

DPG-10M-1 �� �� �� �� �� �� �� �û �û C139
DPG-10M-2 �� �� �� �� �� �� �� �û �û C141
DPG-10M-3 �� �� �� �� �� �� �� �û �û C143
DPG-10M-4 �� �� �� �� �� �� �� �û �û C145

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DPDS-047M 3,2 53 28 x 22.2 x 24.4 0,040

DPDS-056M 4,8 73 35 x 24.1 x 27.14 0,070

DPDS-088M 6,4 193 51 x 36.1 x 41.9 0,230

DPDS-125M 9,5 387 64 x 43.2 x 51.2 0,460

DPDS-175M 12,7 774 102 x 64.8 x 75.3 1,680

DPDS-250M 19,1 1547 114 x 79.3 x 87.9 2,760

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P B S CR V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

DPDS-047M �� �� �� �� �û �û C149
DPDS-056M �� �� �� �� �û �û C151
DPDS-088M �� �� �� �� �û �û C153
DPDS-125M �� �� �� �� �û �û C155
DPDS-175M �� �� �� �� �û �û C157
DPDS-250M �� �� �� �� �û �û C159

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DPDL-047M 9,5 53 45 x 22.2 x 30.7 0,080

DPDL-056M 12,7 73 56 x 24.1 x 36.2 0,140

DPDL-088M 19,1 193 82 x 36.1 x 54.5 0,430

DPDL-125M 25,4 387 103 x 43.2 x 67 0,900

DPDL-175M 38,1 774 145 x 64.8 x 93.9 2,730

DPDL-250M 50,8 1547 193 x 79.3 x 115.7 5,460

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P B E S CR V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

DPDL-047M �� �� �� �� �� �û �û C163
DPDL-056M �� �� �� �� �� �û �û C165
DPDL-088M �� �� �� �� �� �û �û C167
DPDL-125M �� �� �� �� �� �û �û C169
DPDL-175M �� �� �� �� �� �û �û C171
DPDL-250M �� �� �� �� �� �û �û C173

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
 V - Joint viton / Viton seal.
NS  - Non synchronisé / Non-synchronous jaws.
 C - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.
 O - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.
LF  - Mors Þ xe gauche / Left Jaw Fixed.

RF  - Mors Þ xe droit / Right Jaw Fixed.
 T - Alimentation arrière / Top porting.
 B - Montage mors par l’avant / Bottom jaw mounting.
 S - Résistant à la corrosion / Corrosion resistant
CR - Résistant à la corrosion et monté avec graisse pour salle blanche
   Corrosion resistant assembled With clean room grade grease.
 E - Enveloppe de protection / buna N rubbers bellows.

Incompatibilités / Incompatible pairs : LF / RF avec / with NS - O avec / with C - E avec / with B

DPG 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Nombreuses options (détection, montage, …).

• Excellentes répétabilité et précision.

• Compatible DirectConnect.

DPDS 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Highly conÞ gurable gripper.
• Excellent accuracy and repeatability.

• Compatible DirectConnect.

DPDL 2 mors parallèles
2 jaws parallel

• Nombreuses options   
(détection, montage, …).

• Excellentes répétabilité    
et précision.

• Compatible   
DirectConnect.

• Highly conÞ gurable gripper (sensing).

• Excellent accuracy and repeatability.

• Compatible DirectConnect.

• Nombreuses options   
(détection, enveloppe, montage, …).

• Excellentes répétabilité    
et précision.

• Compatible   
DirectConnect.

• Highly conÞ gurable gripper (sensing, boot options).

• Excellent accuracy and repeatability.

• Compatible DirectConnect.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RTH-1M 4 800 207
Ø 63 x 37 0,250

RTH-1M-L 8 522 135
RTH-2M 6 1330 252

Ø 83 x 49 0,530
RTH-2M-L 12 875 168
RTH-3M 8 2358 549

Ø 104 x 64 1,080
RTH-3M-L 16 1534 360
RTH-4M 10 4091 918

Ø 129 x 72 1,950
RTH-4M-L 20 2661 600
RTH-5M 13 7057 1524

Ø 162 x 88 3,900
RTH-5M-L 26 4591 999
RTH-6M 16 12468 3585

Ø 205 x 110 7,900
RTH-6M-L 32 8115 2343
RTH-7M 25 19876 4929

Ø 258 x 143 15,700
RTH-7M-L 50 12898 3231
RTH-8M 35 39795 9066

Ø 355 x 196 43,900
RTH-8M-L 70 25747 5902

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

L P O C SP V D
RTH-1M �� �� �� �� �� �û D3
RTH-2M �� �� �� �� �� �û D5
RTH-3M �� �� �� �� �� �û D7
RTH-4M �� �� �� �� �� �û D9
RTH-5M �� �� �� �� �� �û D11
RTH-6M �� �� �� �� �� �û D13
RTH-7M �� �� �� �� �� �û D15
RTH-8M �� �� �� �� �� �û D17

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
 V - Joint viton / Viton seal.
 C - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.

 O - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.
 L - Course allongée / Extended stroke.
SP  - Etoile de chargement / Sripper plate.

Incompatibilités / Incompatible pairs : O avec / with C

RTH 3 mors parallèles
3 jaws parallel

• Powerful grippers designed for harsh environments.

• Multipurpose gripper (purge port, sensing, safety options, …).

• Unique design for long Þ nger capability.

• Reliable and shielded mechanism.

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options   
(souf ß age, détection, sécurité, …).

• Conception permettant des mors longs.

• Mécanisme Þ able et protégé .
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O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.

 H - Alimentation Hydraulique / Hydraulic operation.

RE - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.

 RI  - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.

 T - Tige de détection / Sensor probe.

 K - Boîtier de détection / Integral transmitter.

SD  - Support de détecteurs inductifs
   Inductive sensor holders.
 C - Course allongée / Extended stroke.
 E - Enveloppe de protection / Sealing cover.
 V - Joint viton / Viton seal.
 M - Tandem / Tandem.
 D - Détecteurs magnétiques / Magnetic sensors.
RC - Etoile de chargement / Sripper plate.

Incompatibilités / Incompatible pairs :
P avec / with H - RE avec / with RI - E avec / with SD - M avec / with H - T avec / with K - SD avec / with D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

60 03 P 10 678 172
Ø 60 x 68 0,600

60 03 P-C 16 422 107

80 03 P 13 1888 617
Ø 80 x 69 0,970

80 03 P-C 20 1219 398

110 03 P 20 2967 941
Ø 110 x 94 2,350

110 03 P-C 30 1979 628

140 03 P 26 6077 2248
Ø 140 x 123 4,700

140 03 P-C 40 3930 1453

165 03 P 30 11190 3730
Ø 165 x 154 9,040

165 03 P-C 50 6707 2235

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

P H RE RI T K SD C E V M SD E

60 03 P ��

N
ou

s 
co

ns
ul

te
r

C
on

ta
ct

 u
s

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û D33
80 03 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û D35
110 03 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û D37
140 03 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û D39
165 03 P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û D41

PRECISION 3 mors parallèles
3 jaws parallel

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options   
(détection, sécurité, énergie, protection…).

• Grandes précision     
et répétabilité.

PPC 3 mors parallèles
3 jaws parallel

• Powerful grippers designed for harsh environments

• Multipurpose gripper (sensing, safety, power  
and boot options, …)

• High accuracy and repeatability

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

PPC-12 10 1310 250 Ø 85 x 65 1,000

PPC-12-C 16 790 150 Ø 85 x 69 1,000

PPC-25 13 2330 420 Ø 115 x 77 2,200

PPC-25-C 20 1460 260 Ø 115 x 82 2,300

PPC-34 20 3870 810 Ø 148 x 98 5,100

PPC-34-C 30 2530 530 Ø 148 x 103 5,300

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P RE RI SD C V D SD

PPC-12 �� �� �� �� �� �û �û D23
PPC-25 �� �� �� �� �� �û �û D25
PPC-34 �� �� �� �� �� �û �û D27

• Pince avec passage au centre.

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Mécanisme Þ able et protégé.

• Hole thru gripper.

• Powerful grippers designed for harsh environments.

• Reliable and shielded mechanism.

B REFERENCES PINCES.indd   B9 04/10/2007   15:48:07



RÉ
FÉ

RE
NC

ES
PI

NC
ES

B10

REP mini 3 mors parallèles
3 jaws parallel

• Excellent ratio force / 
course / encombrement.

• Détection magnétique.

• Excellent
force/stroke/volume ratio.

• MR sensing.

REP 3 mors parallèles
3 jaws parallel

• Powerful grippers designed for harsh environments.

• Multipurpose gripper (sensing, safety, stripper plate and 
power options, …).

• Reliable and shielded mechanism.

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options   
(détection, sécurité,    
chargement, énergie, …).

• Mécanisme Þ able     
et protégé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

REP-33 6 61 11 Ø 30 x 35 0,070

REP-43 9 152 22 Ø 40 x 45 0,150

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P RE V D

REP-33 �� �� �û D49
REP-43 �� �� �û D50

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

F6+R

(N)
F0+R

(N)
Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

REP-63 10 678 172 Ø 60 x 64 0,650

REP-63-C 16 422 107 Ø 60 x 68 0,655

REP-83 13 1888 617 Ø 80 x 65 1,000

REP-83-C 20 1219 398 Ø 80 x 70 1,005

REP-113 20 2967 941 Ø 110 x 87 2,450

REP-113-C 30 1979 628 Ø 110 x 92 2,500

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

P H RE RI T K SD C V M RC D SD RC

REP-63 ��

N
ou

s 
co

ns
ul

te
r

C
on

ta
ct

 u
s �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û �û D53

REP-83 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û �û D55
REP-113 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û �û D57

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.

 H - Alimentation Hydraulique / Hydraulic operation.

RE - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.

 RI  - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.

 T - Tige de détection / Sensor probe.

 K - Boîtier de détection / Integral transmitter.

SD  - Support de détecteurs inductifs
   Inductive sensor holders.
 C - Course allongée / Extended stroke.
 E - Enveloppe de protection / Sealing cover.
 V - Joint viton / Viton seal.
 M - Tandem / Tandem.
 D - Détecteurs magnétiques / Magnetic sensors.
RC - Etoile de chargement / Sripper plate.

Incompatibilités / Incompatible pairs :
P avec / with H - RE avec / with RI - E avec / with SD - M avec / with H - T avec / with K - SD avec / with D
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE
FULL STROKE

C6+R

(Nm)
C0+R

(Nm)
Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RUA-62M 33.6° 12 2,5 Ø 60 x 53 0,390

RUA-82M 31.8° 45 12,4 Ø 80 x 57 0,700

RUA-112M 38.2° 91 25,5 Ø 110 x 75 1,700

RUA-142M 35.2° 276 96 Ø 140 x 107 4,100

RUA-162M 34.4° 414 140 Ø 165 x 119,5 6,700

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P H RE RI T K E V M F D E

RUA-62M ��
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s �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û E3

RUA-82M �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û E4
RUA-112M �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û �û E5
RUA-142M �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û E6
RUA-162M �� �� �� �� �� �� �� �� �� �û E7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE
FULL STROKE

C6+R

(Nm)
C0+R

(Nm)
L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

 CA-1 33.2° 0,7 0,1 30 x 30 x 37,5 0,080

 CA-2 34° 2,7 0,38 40 x 40 x 42 0,190

 CA-3 35.2° 11,8 2,23 55 x 55 x 50 0,380

 CA-4 42.8° 22,4 4,4 65 x 65 x 63 0,650

 CA-5 43.2° 44,5 7,9 80 x 80 x 75 1,170

 CA-6 44.6° 99,1 23,5 100 x 100 x 96 2,270

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P RE RI Q SD V D SD

 CA-1 �� �� �� �û E15
 CA-2 �� �� �� �� �� �û �û E16
 CA-3 �� �� �� �� �� �û �û E17
 CA-4 �� �� �� �� �� �û �û E18
 CA-5 �� �� �� �� �� �û �û E19
 CA-6 �� �� �� �� �� �û �û E20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE
FULL STROKE

C (Nm) à 6 bars
C (Nm) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

 KD 24 24 02 A 25° 0,15 24 x 24 x 49.5 0,055

 KD 29 30 02 A 25° 0,7 30 x 29 x 54 0,095

 KD 30 35 02 A 25° 1,4 35 x 30 x 60.5 0,135

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

P KDE14 KDE15

 KD 24 24 02 A �û �û E23
 KD 29 30 02 A �û �û E23
 KD 30 35 02 A �û �û E23

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

 P -  Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
 H - Alimentation Hydraulique / Hydraulic operation.
RE - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.
 RI  - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.
 T - Tige de détection / Sensor probe.
 K - Boîtier de détection / Integral transmitter.

Incompatibilités / Incompatible pairs :
P avec / with H - RE avec / with RI - E avec / with SD - M avec / with H - T avec / with K - SD avec / with D

SD  - Support de détecteurs inductifs / Inductive sensor holders.
 E - Enveloppe de protection / Sealing cover.
 V - Joint viton / Viton seal.
 M - Tandem / Tandem.
 D - Détecteurs magnétiques / Magnetic sensors.
 F - Cette option sur la gamme RUA remplace la gamme précision
   option on RUA replace the «precision» range

RUA 2 mors angulaires
2 jaws angular

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options (détection, sécurité, 
énergie, …).

• Mécanisme    
Þ able et protégé.

• Powerful grippers designed for harsh environments

• Multipurpose gripper (sensing, safety and power options, 
…)

• Reliable and shielded mechanism

CA 2 mors angulaires
2 jaws angular

KD 2 mors angulaires
2 jaws angular

• Compact gripper for all kind of applications.

• Multipurpose gripper (sensing, safety options, …).

• Reliable and shielded mechanism.

• Pince compacte et polyvalente.

• Nombreuses options (détection, sécurité, …).

• Mécanisme Þ able et protégé.

• Pour environnements
d’assemblage propre.

• Rainure pour détection 
magnétique.

• For clean environment   
applications.

• Slots for MR sensors.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE
FULL STROKE

F (N) à 6 bars
F (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RA-5M

30°

80 44.5 x 25.4 x 35 0,110
RA-6M 178 61.4 x 38.1 x 44.5 0,310
RA-7M 446 91.4 x 50.8 x 56.8 0,800
RA-8M 686 115.2 x 76.2 x 73 2,000
RA-10M 67 25.4 x 25.4 x 36.6 0,030

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P V de détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RA-5M �� �û �û E27
RA-6M �� �û �û E28
RA-7M �� �û �û E29
RA-8M �� �û �û E30
RA-10M �� �û �û E31

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE
FULL STROKE

C (Nm) à 6 bars
C (Nm) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DCT-12M

180°

0,7 30 x 20 x 64 0,090
DCT-16M 1,5 36 x 25 x 72 0,160
DCT-20M 2,9 42 x 30 x 89 0,280
DCT-25M 5,4 50 x 36 x 106 0,490
CT-32M 10,5 56 x 42 x 124 0,720
CT-40M 19,1 66 x 52 x 138 1,180
CT-50M 33,5 76 x 62 x 164 1,820

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

P SD BR V D SD BR

DCT-12M �� �� �û �û E35
DCT-16M �� �� �� �û �û �û E36
DCT-20M �� �� �� �û �û �û E37
DCT-25M �� �� �� �û �û �û E38
CT-32M �� �� �� �û �û �û E39
CT-40M �� �� �� �û �û �û E40
CT-50M �� �� �� �û �û �û E41

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE
FULL STROKE

C6+R

(Nm)
C0+R

(Nm)
L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DCT-12M-RE

180°

0,9 0,19 30 x 20 x 80 0,120
DCT-16M-RE 1,9 0,4 36 x 25 x 87 0,190
DCT-20M-RE 3,8 0,89 42 x 30 x 104 0,330
DCT-25M-RE 7,1 1,7 50 x 36 x 127 0,570
CT-32M-RE 14,1 3,6 56 x 42 x 145 0,830
CT-40M-RE 26,4 7,3 66 x 52 x 165 1,390
CT-50M-RE 48 14,5 76 x 62 x 201 2,210

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P RE SD BR V D SD BR

DCT-12M-RE �� �� �û �û E45
DCT-16M-RE �� �� �� �û �û �û E46
DCT-20M-RE �� �� �� �û �û �û E47
DCT-25M-RE �� �� �� �û �û �û E48
CT-32M-RE �� �� �� �û �û �û E49
CT-40M-RE �� �� �� �û �û �û E50
CT-50M-RE �� �� �� �û �û �û E51

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

Incompatibilités / Incompatible pairs :
RE avec / with RI - SD avec / with D

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
RE - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.
SD  - Support de détecteurs inductifs / Inductive sensor holders.

 V - Joint viton / Viton seal.

 D - Détecteurs magnétiques / Magnetic sensors.

BR - Butée de réglage / Adjusting stop.

• Small and Lightweigh.

RA 2 mors angulaires
2 jaws angular

• Petite et légère.

• Full opening angular gripper.
• Multipurpose gripper (sensing, stroke limitation options).
• Shielded case to protect the mechanism.
• High retaining torque.

DCT/CT 2 mors angulaires
2 jaws angular

• Ouverture angulaire à 180°.
• Nombreuses options 

(détections,
limitation de course).

• Mécanisme protégé 
permettant une utilisation 
en milieu hostile.

• Couple de maintien 
important.

• Full opening angular gripper with safety springs.
• Multipurpose gripper (sensing, stroke limitation options).
• Shielded case to protect the mechanism.
• High retaining torque.

DCTRE/CTRE 2 mors angulaires
2 jaws angular

• Ouverture angulaire à 180° 
avec ressorts de sécurité.

• Nombreuses options 
(détections,
limitation de course).

• Mécanisme protégé 
permettant une utilisation 
en milieu hostile.

• Couple de maintien 
important.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

C6+R

(Nm)
C0+R

(Nm)
Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

60 03 A 33.6° 13 4 Ø 60 x 53 0,380

80 03 A 31.8° 50 19 Ø 80 x 57 0,660

110 03 A 38.2° 94 36 Ø 110 x 75 1,710

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES

Page
P H RE RI T K E V M

60 03 A ��
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�� �� �� �� �� �� �� E53

80 03 A �� �� �� �� �� �� �� �� E53

110 03 A �� �� �� �� �� �� �� �� E53

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.

 H - Alimentation Hydraulique / Hydraulic operation.

RE - Sécurité par ressorts pour serrage sur arbre
   Safety springs for arbor clamping.

RI - Sécurité par ressorts pour serrage dans alésage
   Safety springs for bore clamping.

 T - Tige de détection / Sensor probe.

 K - Boîtier de détection / Integral transmitter.

SD  - Support de détecteurs inductifs
   Inductive sensor holders.

 E - Enveloppe de protection / Sealing cover.

 V - Joint viton / Viton seal.

 M - Tandem / Tandem.

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

Incompatibilités / Incompatible pairs :
P avec / with H - RE avec / with RI - E avec / with SD - M avec / with H - T avec / with K - SD avec / with D

PRECISION 3 mors angulaires
3 jaws angular

• Pinces de puissance pour applications sévères.

• Nombreuses options (détection, sécurité, énergie, 
protection…).

• Grandes précision     
et répétabilité.

• Powerful grippers    
designed for harsh environments

• Multipurpose gripper (sensing, safety, power and boot 
options, …)

• High accuracy and repeatability
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

CH-50 ± 3 mm Ø 50 x 41 0,190

CH-80 ± 5 mm Ø 80 x 59 0,630

CH-110 ± 6.5 mm Ø 110 x 80 2,100

CH-140 ± 8 mm Ø 140 x 100 4,300

CH-165 ± 12 mm Ø 165 x 114 8,700

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P H RA RL T I V

CH-50 ��
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�� �� �� �� �� F3
CH-80 �� �� �� �� �� �� F4
CH-110 �� �� �� �� �� �� F5
CH-140 �� �� �� �� �� �� F6
CH-165 �� �� �� �� �� �� F7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

AU-60 60 x 60 x 52 0,450

AU-80 80 x 80 x 56 0,680

AU-110 110 x 110 x 75.5 2,100

AU-140 140 x 140 x 96 4,000

AU-165 165 x 165 x 113 5,800

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P SP

AU-60 F11
AU-80 F12
AU-110 F13
AU-140 F14
AU-165 F15

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

AU-110-R 110 x 110 x 90 2,250

AU-140-R 140 x 140 x 18 6,500

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P SP

AU-110-R F19

AU-140-R F20

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e sFonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

Incompatibilités / Incompatible pairs :
P avec / with H - RA avec / with RL

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.

 H - Alimentation Hydraulique / Hydraulic operation.

RA  - Ressorts pour rappel dans l’axe / Axis refaining springs

RL  - Ressorts pour liberté du mouvement / Springs for free mouvement

 T - Tige de détection / Sensor probe.

 I - Interface d’adaptation / Adaptation interface

 V - Joint viton / Viton seal.

CH compliances horizontales
horizontal compliance

• Compense les défauts de positionnement.

• Large gamme de course.

• Nombreuses options.

• Compensate plane misalignment.

• Wide stroke range.

• Multipurpose product.

AU arrêts d’urgence
emergency stop

• Sauvegarde les outillages coûteux.

• Grandes dé ß exion et capacité de charge.

• Faciles à installer et à utiliser.

• Prevent to damage tooling.

• Wide deß exion and loading capacities.

• Easy to install and to use.

AUR arrêts d’urgence
emergency stop

• Sauvegarde les outillages coûteux.

• Réarmement facilité grâce  
à notre système breveté.

• Grandes dé ß exion   
et capacité de charge.

• Prevent to damage tooling.

• Easy to reset due     
to our patented mechanism.

• Wide deß exion and loading capacities.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

ROTATION
ROTATION

Couple (Nm) à 6 bars
Torque (Nm) at 6 bars

Ø x h (mm)
Ø x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

MR 80
90°    180°

6,6 Ø 80 x 54.5 0,940
MR 110 20,4 Ø 110 x 105 3,400
MR 140 34,8 Ø 140 x 107 5,300

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES Page

P SD A
MR 80

90
° 

18
0° �� F23

MR 110 �� F24
MR 140 �� F25

Fonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e s

 P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation.
SD  - Support de détecteurs inductifs / Inductive sensor holders.
 A - Amortisseurs arrêts / Shocks stops.
 I - Interface d’adaptation / Adaptation interface.

 V - Joint viton / Viton seal.
 M - Joint tournant / Rotary manifold.
 H - Alimentation Hydraulique / Hydraulic operation.
 S - Position intermédiaire / Mid stop.

MR modules rotatifs
rotary actuators

• Pour tous types d’application.

• Compact et robuste.

• For all kind of application.

• Compact and robust.

TP têtes de pivotement
swivel heads

• Compacte et robuste.
• Joint tournant intégré.
• Pour application de chargement   

lors d’opération d’usinage.

• Compact and robust.
• Gripper air manifold.
• For loading application in machining environment.

• Excellent ratio couple/encombrement.

• Nombreuses options : joint tournant, arrêt milieu, …

• Fiable et robuste.

• High torque/volume ratio

• Multipurpose products : manifold, mid stop options, …

• Reliable and robust

RR modules rotatifs
rotary actuators

• Précision de positionnement.

• Possibilités de montage multiples.

• Compatible montage    
DirectConnect .

• Precision end stop.

• Multiple mounting locations.

• Has DirectConnect mounting pattern.

DRF modules rotatifs
rotary actuators

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

ROTATION
ROTATION

Couple (Nm) à 6 bars
Torque (Nm) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg) Page

TP1180PC4SD

180° 8,5 154 x 154 x 93 7

F28
TP1180PC4SDI60 F28
TP1180PC4SDI80 F28
TP2S180PC4SD

180° 17 195 x 195 x 115 10,25

F29
TP2M180PC4SD F29
TP2H180PC4SD F29

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

ROTATION
ROTATION

Couple (Nm) à 6 bars
Torque(Nm) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RR-18M

45° 90° 135° 180°

0,7 Ø 57.1 x 24.6 0,220
RR-28M 2,5 Ø 85.7 x 33.3 0,650
RR-36M 7,4 162 x 102 x 44 1,330
RR-46M 14 184 x 115 x 54 2,300
RR-56M 35 226 x 130 x 70 5,300
RR-66M 82 274 x 165 x 97 11,800
RR-76M 215 350 x 223 x 137 24,000

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P S A M V H détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RR-18M

45
° 

 9
0°

  1
35

° 
 1

80
° �� �� �� �û �û F33

RR-28M �� �� �� �û �û F34
RR-36M �� �� �� �� �û �û F35
RR-46M �� �� �� �� �û �û F37
RR-56M �� �� �� �� �û �û F39
RR-66M �� �� �� �� �û �û F41
RR-76M �� �� �� �� �û �û F43

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

ROTATION
ROTATION

Couple (Nm) à 6 bars
Torque(Nm) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

DRF-075M

45° 90° 135° 180°

0.9 68 x 54 x  38.8 0,240
DRF-094M 1.9 86 x 71 x 44.8 0,500
DRF-106M 3.8 115 x 100 x 57.9 1,100
DRF-131M 7.6 153 x 133 x 71.7 2,900

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS
OPTIONS FEATURES

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P A interface

ß anged output
détection
sensing

pneumatiques
pneumatics

DRF-075M

45
°  

90
°  

13
5°

  1
80

°

�� �û �û �û F49
DRF-094M �� �û �û �û F51
DRF-106M �� �û �û �û F53
DRF-131M �� �û �û �û F55
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

Poussée (N) à 6 bars
Thrust force (N) at 6 bars

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

RFE-11M 15,9 95 38 x 19 x 116 0,240
RFE-12M 25,4 190 57 x 25 x 161 0,450
RFE-13M 31,8 343 70 x 35 x 195 1,360
RFE-14M 47 750 103 x 51 x 302 2,940
RFE-15M 62 1178 128 x 64 x 397 6,200

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P V T détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

RFE-11M �� �� �û �û F59
RFE-12M �� �� �û �û F60
RFE-13M �� �� �û �û F61
RFE-14M �� �� �û �û F62
RFE-15M �� �� �û �û F63

Fonction intégrée au modèle de base
Feature integral with basic model

��
Option tenue en stock, montée en usine (à préciser à la commande)
Optional feature in stock, factory Þ tted (specify with order)

�û Accessoires en kit montés par le client (à commander séparément)
Accessories in kit form for Þ tting by the client (to be ordered separately)

Fonction impossible
Incompatible feature

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s • O p t i o n a l  f e a t u r e s  a n d  a c c e s s o r i e s

P - Alimentation pneumatique / Pneumatic operation  • V - Joint viton / Viton seal  •  T - Montage doigt dessus / Top Þ nger mounting 

RFE séparateurs
feed escapements

• Mouvement séquentiel des doigts.

• Doigt anti rotation.

• One Þ nger can be retract at a time.

• Square shaft prevents from rotating.

MPS mini glissières
mini power slides

• Vérin intégré.

• Excellente répétabilité.

• Compacte .

• Built-in air cylinder.

• Excellent part position repeatablity.

• Extremely small siz..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

COURSE TOTALE (mm)
FULL STROKE (mm)

Charge utile (kg)
Payload (kg)

L x l x h (mm)
L x w x h (mm)

MASSE (kg)
WEIGHT (kg)

MPS-1M-1 13 0,14 33 x 22 x 59 0,080
MPS-1M-2 25 0,32 33 x 22 x 84 0,100
MPS-1M-3 38 0,45 33 x 22 x 110 0,130
MPS-1M-4 51 0,59 33 x 22 x 135 0,140
MPS-2M-1 13 0,23 41 x 27 x 59 0,120
MPS-2M-2 25 0,45 41 x 27 x 84 0,140
MPS-2M-3 38 0,91 41 x 27 x 110 0,180
MPS-2M-4 51 1,39 41 x 27 x 135 0,210

OPTIONS & ACCESSOIRES /  OPTIONS & ACCESSORIES

MODELE
MODEL

OPTIONS / OPTIONS FEATURES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Page
P V détection

sensing
pneumatiques

pneumatics

MPS-1M-1 �� �û �û F67
MPS-1M-2 �� �û �û F68
MPS-1M-3 �� �û �û F69
MPS-1M-4 �� �û �û F70
MPS-2M-1 �� �û �û F71
MPS-2M-2 �� �û �û F72
MPS-2M-3 �� �û �û F73
MPS-2M-4 �� �û �û F74
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

CAPACITE DE
CHARGE STATIQUE (kg)

MAXIMUM
PAYLOAD (kg)

HAUTEUR
COMBINEE (mm)

COMBINED
HEIGHT (mm)

MASSE
COMBINEE (kg)

COMBINED
WEIGHT (kg)

Page

QC/TP-30 13,6 39,7 0,34 F77

QC/TP-60 27 60,1 1,27 F79

QC/TP-60
10-passages

27 60,1 1,27 F81

QC/TP-150 68 73 3,2 F83

• Grande ß exibilité.

• Pour charges moyennes.

• Nombreux modules disponibles.

• High ß exibility.

• For medium loads.

• Many modules available.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

CAPACITE
DE CHARGE (kg)

PAYLOAD
RATING (kg)

HAUTEUR
COMBINEE (mm)

COMBINED
HEIGH (mm)

MASSE
COMBINEE (kg)

COMBINED
WEIGHT (kg)

Page

1000 EZ 454 63,5 5,4 F129

CHANGEUR MANUEL
manuel change system

• Permet une grande ß exibilité.

• Grandes rigidité et capacité de charges.

• For automation applications.

• High rigidity and load carrying capacity.

QC changeurs d’outils
tool changer

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS FEATURES

MODELE
MODEL

CAPACITE DE
CHARGE STATIQUE (kg)

MAXIMUM
PAYLOAD (kg)

HAUTEUR
COMBINEE (mm)

COMBINED
HEIGHT (mm)

MASSE
COMBINEE (kg)

COMBINED
WEIGHT (kg)

Page

RQC/RTP-200 90 69,9 3 F97

RQC/RTP-400 180 76,2 4,7 F101

RQC/RTP-800 360 78,7 7,1 F105

RQC/RTP-1200 550 88,9 8,3 F109

• Design modulaire, aisément con Þ gurable.

• Pour charges élevées.

• Très grand choix de modules.

• Modular design, highly conÞ gurable.

• For high loads.

• Very high choice of modules.

RQC changeurs d’outils
tool changer
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PINCES PARALLÈLES �‡ 2 MORS

�y �y �y �y Gamme RDH B1
C3 RDH-1M

C3 RDH-1M-L

C5 RDH-2M

C5 RDH-2M-L

C7 RDH-3M

C7 RDH-3M-L

C9 RDH-4M

C9 RDH-4M-L

C11 RDH-5M

C11 RDH-5M-L

C13 RDH-6M

C13 RDH-6M-L

C15 RDH-7M

C15 RDH-7M-L

C17 RDH-8M

C17 RDH-8M-L

�y �y �y �y Gamme REP B2
C23 REP-62

C24 REP-62-C

C25 REP-82

C26 REP-82-C

C27 REP-112

C28 REP-112-C

�y �y �y �y Gamme PRECISION B2
C35 60 02 P

C36 60 02 P-C

C37 80 02 P

C38 80 02 P-C

C39 110 02 P

C40 110 02 P-C

C41 140 02 P

C42 140 02 P-C

C43 165 02 P

C44 165 02 P-C

C44- GR 165 02 PGR

�y �y �y �y Gamme CP B3
C51 CP1

C52 CP1-C

C53 CP2

C54 CP2-C

C55 CP3

C56 CP3-C

C57 CP4

C58 CP4-C

C59 CP5

C60 CP5-C

C61 CP6

C62 CP6 C

�y �y �y �y Gamme DGC/GC B3
C67 DGC-25

C68 DGC-45

C69 DGC-65

C70 GC-85

C71 GC-105

�ˆ I N D E X �ˆ �y �y �y �y Gamme DPL B3
C75 DPL-25 20

C76 DPL-25 35

C77 DPL-32 30

C78 DPL-32 50

C79 DPL-40 40

C80 DPL-40 70

�y �y �y �y Gamme KD B4
C83 KD 24 24 02 P

C83 KD 29 30 02 P

C83 KD 30 35 02 P

C83 KD 36 40 02 P

�y �y �y �y Gamme RPL B4
C87 RPL-1M

C88 RPL-2M

C89 RPL-3M

C90 RPL-4M

�y �y �y �y Gamme RPLC B4
C93 RPLC-1M

C94 RPLC-2M

C95 RPLC-3M

C96 RPLC-4M

�y �y �y �y Gamme RP MINI B4
C99 RP-5M

C100 RP-10M

�y �y �y �y Gamme RP B5
C103 RP-11M

C104 RP-12M

C105 RP-15M

C106 RP-17M

C107 RP-18M

C108 RP-19M

�y �y �y �y Gamme RPS B5
C111 RPS-11M

C113 RPS-12M

C115 RPS-15M

C117 RPS-17M

C119 RPS-18M

�y �y �y �y Gamme RPW B6
C123 RPW-250M

C124 RPW-375M-1

C125 RPW-375M-2

C126 RPW-500M-1

C127 RPW-500M-2

C128 RPW-625M-1

C129 RPW-625M-2

C130 RPW-750M

�y �y �y �y Gamme RPM B6
C133 RPM-1M

C134 RPM-2M

C135 RPM-3M

�y �y �y �y Gamme DPG B7
C139 DPG-10M-1

C141 DPG-10M-2

C143 DPG-10M-3

C145 DPG-10M-4

�y �y �y �y Gamme DPDS B7
C149 DPDS-047M

C151 DPDS-056M

C153 DPDS-088M

C155 DPDS-125M

C157 DPDS-175M

C159 DPDS-250M

�y �y �y �y Gamme DPDL B7
C163 DPDL-047M

C165 DPDL-056M

C167 DPDL-088M

C169 DPDL-125M

C171 DPDL-175M

C173 DPDL-250M

PINCES PARALLÈLES �‡ 3 MORS

�y �y �y �y Gamme RTH B8
D3 RTH-1M

D3 RTH-1M-L

D5 RTH-2M

D5 RTH-2M-L

D7 RTH-3M

D7 RTH-3M-L

D9 RTH-4M

D9 RTH-4M-L

D11 RTH-5M

D11 RTH-5M-L

D13 RTH-6M

D13 RTH-6M-L

D15 RTH-7M

D15 RTH-7M-L

D17 RTH-8M

D17 RTH-8M-L

�y �y �y �y Gamme PPC B9
D23 PPC-12

D24 PPC-12-C

D25 PPC-25

D26 PPC-25-C

D27 PPC-34

D28 PPC-34- C

�y �y �y �y Gamme PRECISION B9
D33 60 03 P

D34 60 03 P C

D35 80 03 P

D36 80 03 P C

D37 110 03 P

D38 110 03 P C

D39 140 03 P

D40 140 03 P C

D41 165 03 P

D42 165 03 P C
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�y �y �y �y Gamme REP MINI B10
D49 REP-33

D50 REP-43

�y �y �y �y Gamme REP B10
D53 REP-63

D54 REP-63-C

D55 REP-83

D56 REP-83-C

D57 REP-113

D58 REP-113-C

PINCES ANGULAIRES �‡ 2 MORS

�y �y �y �y Gamme RUA B11
E3 RUA -62M

E4 RUA-82M

E5 RUA-112M

E6 RUA-142M

E7 RUA-162M

�y �y �y �y Gamme CA B11
E15 CA-1

E16 CA-2

E17 CA-3

E18 CA-4

E19 CA-5

E20 CA-6

�y �y �y �y Gamme KD B11
E23 KD 24 24 02 A

E23 KD 29 30 02 A

E23 KD 30 35 02 A

�y �y �y �y Gamme RA B12
E27 RA-5M

E28 RA-6M

E29 RA-7M

E30 RA-8M

E31 RA-10M

PINCES ANGULAIRES �‡ 2 MORS (180°)

�y �y �y �y Gamme DCT / CT B12
E35 DCT-12M

E36 DCT-16M

E37 DCT-20M

E38 DCT-25M

E39 CT-32M

E40 CT-40M

E41 CT-50M

�y �y �y �y Gamme DCTRE / CTRE B12
E45 DCT-12M-RE

E46 DCT-16M-RE

E47 DCT-20M-RE

E48 DCT-25M-RE

E49 CT-32M-RE

E50 CT-40M-RE

E51 CT-50M-RE

PINCES ANGULAIRES �‡ 3 MORS

�y �y �y �y Gamme PRECISION B13
E53 60 03 A

E53 80 03 A

E53 110 03 A

COMPLIANCES

�y �y �y �y Gamme CH B14
F3 CH-50

F4 CH-80

F5 CH-110

F6 CH-140

F7 CH-165

ARRÊT D’URGENCE 

�y �y �y �y Gamme AU B14
F11 AU-60

F12 AU-80

F13 AU-110

F14 AU-140

F15 AU-165

�y �y �y �y Gamme AUR B14
F19 AU-110 R

F20 AU-140 R

MODULES ROTATIFS

�y �y �y �y Gamme MR B15
F23 MR 80

F24 MR 110

F25 MR 140

�y �y �y �y Gamme TP B15
F28 TP1

F29 TP2

�y �y �y �y Gamme RR B15
F33 RR-18M

F34 RR-28M

F35 RR-36M

F37 RR-46M

F39 RR-56M

F41 RR-66M

F43 RR-76M

�y �y �y �y Gamme DRF B15
F49 DRF-075M

F51 DRF-094M

F53 DRF-106M

F55 DRF-131M

SÉPARATEURS

�y �y �y �y Gamme RFE B16
F59 RFE-11M

F60 RFE-12M

F61 RFE-13M

F62 RFE-14M

F63 RFE-15M

MINI GLISSIÈRES

�y �y �y �y Gamme MPS B16
F67 MPS-1M-1

F68 MPS-1M-2

F69 MPS-1M-3

F70 MPS-1M-4

F71 MPS-2M-1

F72 MPS-2M-2

F73 MPS-2M-3

F74 MPS-2M-4

CHANGEURS

�y �y �y �y Gamme QC/TP B17
F77 QC/TP-30

F79 QC/TP-60

F81 QC/TP-60 10-Passages

F83 QC/TP-150

�y �y �y �y Gamme RQC/RTP B17
F97 RQC/RTP-200

F101 RQC/RTP-400

F105 RQC/RTP-800

F109 RQC/RTP-1200

�y �y �y �y Gamme EZ B17
F129 1000-EZ

DÉTECTEURS ET CONNECTEURS

�y �y �y �y B17
G1 KT - KX

G2 D1 - D4

G3 OHSP-017

G3 OHSP-011

G3 OHSP-012

G4 OISP-019-C

G4 OISP-014-C

G4 OISP-011-C

G4 OISP-017-C

G5 CABL-020

G5 CABL-021

G5 CABL-022

G5 CABL-023
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